
UZ 400V50Hz
Vorteks Fan ve 4 kutuplu motora sahip 
Kanalizasyon Pompası

UZ pompa, atık ve katı madde ile tıkanmayı 
önleyen spiral bir yapıya (türbülanslı akım) ve 
geniş bir pompa gövdesine sahiptir.



Vorteks fan UZ400V
50Hz

Vorteks Fan

Bu fan ağırlıklı olarak suyun içindeki büyük veya lifli katı maddelerin 
tıkanmasını veya aşınmasını engellemek amacıyla kullanılır. Suyun bir 
kısmını yüksek hızlara çıkarır ve bu hız suyun tamamının yumuşak bir 
şekilde girişten çıkışa ilerlemesi için kullanılır.

Opsiyonel Aksesuarlar:

• Kılavuz ray teçhizatı şunlardan oluşur:
   - Kılavuz desteği / Kılavuz kanca
   - Oturma ayağı
   - Kaldırma zinciri
• Çıkış dirseği
• Serbest duruşlu tip için ayaklar
  (5,5kW veya üzeri)
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Teknik özellikler:
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50UZ41.5 TOS50UZ41.5 50 1,5 3 10,2 6441450 Direk 52,0 50,0 501••80UZ41.5 TOS80UZ41.5 80 1,5 3 7,5 11201450 Direk 66,0 56,0 802••80UZ42.2 TOS80UZ42.2 80 2,2 3 8,8 13951450 Direk 66,0 57,0 803••80UZ43.7 TOS80UZ43.7 80 3,7 3 12,7 15201450 Direk 72,0 63,0 804••100UZ43.7 TOS100UZ43.7 100 3,7 3 10,1 18901450 Direk 79,0 70,0 1005••80UZ45.5 TOS80UZ45.5 80 5,5 3 15,0 19001450 Direk 129,0 125,0 806••100UZ45.5 TOS100UZ45.5 100 5,5 3 13,2 23601450 Direk 145,0 134,0 1007••80UZ47.5 TOS80UZ47.5 80 7,5 3 19,0 19001450 Direk 142,0 137,0 808••100UZ47.5 TOS100UZ47.5 100 7,5 3 15,6 25001450 Direk 158,0 147,0 1009••100UZ411 TOS100UZ411 100 11 3 19,0 26001450 yıldız/üçgen 191,0 180,0 10010••
 50mm, 80mm,100mmø Çıkış ağzı mm

Kentsel atık su, katı maddeli suAkışkan Tipi

0-40°CSıcaklık

Pompalanan
Sıvısı

Vorteks fanFan

Çift mekanik salmastraMil keçesi

Korumalı bilyalı rulmanlarRulmanlar

Bileşenler

Gri demir döküm EN-GJL-200Fan

Gri demir döküm EN-GJL-200Gövde

Yağ banyosunda silisyon karbürMil keçesi

Malzeme

Pompa

Endüksiyon motoru, 4 kutuplu, IP68Tip, Kutup Sayısı

Türbin yağı (ISO VG32)Yağlama

Yalıtım sınıfı E, Yalıtım sınıfı FYalıtım

3-faz / 400V / 50Hz / d.o.l, 3-faz / 400V / 50Hz / s.d.Faz / Gerilim

TermistörMotor Koruyucusu (dahili)

Gri demir döküm EN-GJL-150, Gri demir döküm EN-GJL-200Gövde

Paslanmaz çelik EN-X30Cr13Mil

Kauçuk, 10m H07RN-FKablo

Malzeme

Motor

İç diş, JIS10K flanşÇıkış Bağlantısı

"TOS" kılavuz rayı teçhizatı (kılavuz desteği, oturma ayağı ve dirkeği, kaldırma 
zinciri) / Serbest duruşlu modeller için dirsek ve stand seti

Opsiyonel Aksesuarlar

mm cinsinden boyutlar:

Model A A1 A2 A3 B D D1 D2 H W1 W2

50UZ41.5 405 228 123 142 179 250 110 140 566 170 525
80UZ41.5 531 312 126 200 285 261 128 133 637 240 595
80UZ42.2 531 312 126 200 285 261 128 133 637 240 595
80UZ43.7 557 312 153 200 285 291 141 150 688 240 645
100UZ43.7 628 368 155 240 330 314 149 165 737 290 695
80UZ45.5 595 342 160 230 290 358 179 179 899 280 770
100UZ45.5 652 387 160 260 335 358 179 179 939 320 810
80UZ47.5 595 342 160 230 290 358 179 179 920 280 790
100UZ47.5 652 387 160 260 335 358 179 179 960 320 830
100UZ411 660 387 168 230 337 358 179 179 1021 335 865

W1: en düşük su seviyesi

Unutmayınız: Çıkış dirseği, oturma ayağı ve ayak seti aksesuardır ve ayrı olarak sipariş verilmesi gerekir
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Boyutlar - mm olarak kılavuz ray teçhizatı tipi:

Model A A1 A2 A3 A5 A6 D D1 D2 H H1 H2 M1 M2 W1 W2

50UZ41.5 368 245 123 195 130 218 250 110 140 626 786 60 550 350 230 585
80UZ41.5 446 320 126 260 165 258 261 128 133 670 829 33 600 500 275 630
80UZ42.2 446 320 126 260 165 258 261 128 133 670 829 33 600 500 275 630
80UZ43.7 473 320 153 260 165 258 290 140 150 721 880 33 600 500 275 680
100UZ43.7 560 405 155 310 181 286 314 149 165 777 936 40 700 600 330 735
80UZ45.5 510 350 160 290 165 258 358 179 179 927 1185 28 600 500 310 800
100UZ45.5 585 425 160 330 181 286 358 179 179 974 1230 38 700 600 355 845
80UZ47.5 510 350 160 290 165 258 358 179 179 948 1220 28 600 500 310 820
100UZ47.5 585 425 160 330 181 286 358 179 179 995 1265 35 700 600 355 865
100UZ411 593 425 168 330 181 286 385 179 179 1054 1310 33 700 600 370 895

W1: en düşük su seviyesi

Çıkış ağzı mm d T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 K1 K2 K3 K4 K5 K6 B1 B2 B3

50mm 50 250 230 185 70 63 160 200 50 25 55 25 120 40 110 10 40 120 250 203 15
80mm 80 288 230 195 80 63 220 250 60 25 55 32 170 40 155 15 40 170 290 237 15
100mm 100 362 300 245 100 74 250 290 95 30 66 50 200 45 181 19 45 200 340 285 15

Tsurumi (Europe) GmbH 
Wahlerstr. 10 D-40472 Düsseldorf 
Tel.: +49 (0)211-4179373 Fax: +49 
(0)211-417937-480 Email: 
sales@tsurumi.eu www.tsurumi.e

Özellikleri ve tasarımları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı 
tutarız. Pompalarımız yalnızca profesyonel kullanım içindir. Tsurumi (Europe) 
GmbH'nin, istisnai durumlar hariç, bir üretici garantisine sahip olması 
durumunda, son kullanıcının garanti süresi boyunca (aşağıya bakın), ayrıca 
satıcıdan istenen garanti talepleri olmadığında veya artık olmadığında, üründeki 
herhangi bir kusur nedeniyle Tsurumi (Europe) GmbH'ye ücretsiz olarak çözüm 
talebinde bulunma hakkını verir. Son kullanıcının yanlış kullanımından doğan 
arıza durumunda hiçbir garanti talebinde bulunulamaz. Aksi açıkça 
belirlenmediği sürece, bunun dışındaki talepler garanti kapsamında değildir. 
Çözümün ürün değiştirme mi yoksa onarım mı olacağına Tsurumi (Europe) 
GmbH tarafından karar verilecektir. Garanti süresinin bitiminden sonraki üç aylık 
dönemin ardından ancak satıcıya karşı geçerli olan garanti talebinin bitmesinden 
önce olmayacak şekilde, talepler zaman aşımına uğrar. Şüphe durumunda, 
garanti süresi son kullanıcı ile satıcı arasında geçerli olan garanti süresine karşılık 
gelmelidir.
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