
B 400V50Hz
Tıkanmayan fana sahip kanalizasyon pompası

Tescilli fan ve kesici mekanizması (özel oluk) atık 
su ve kanalizasyon atığının etkili bir şekilde 
aktarılmasını sağlar.



Kanal tipi fan B400V
50Hz

Tıkanmaz Fan
0,4kW - 3,7kW

Santrifüj pompalar ile kullanılan fan. Bu fanın özelliği pompalanan sıvı 
içindeki katı maddelerin iç tıkanma yapmasına engel olmaktır.

Tıkanmaz Fan (muhafazalı tip)
Modeller 5,5KW ve yukarısı

Giriş ağzından emilen katı maddelerin neden olduğu iç tıkanmayı önleyen,
giriş ağzından çıkış ağzına kadar uzanan geniş bir kanala sahip fan.

Opsiyonel Aksesuarlar:

• Kılavuz ray teçhizatı şunlardan oluşur:
   - Kılavuz desteği / Kılavuz kanca
   - Oturma ayağı
   - Kaldırma zinciri
• Çıkış dirseği
• Serbest duruşlu tip için ayaklar
  (5,5kW veya üzeri)
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50B2.4 TOS50B2.4 50 0,4 3 9,0 2602850 Direk 23,0 22,0 191••50B2.75 TOS50B2.75 50 0,75 3 12,0 4352850 Direk 25,0 24,0 202••50B2.75H TOS50B2.75H 50 0,75 3 15,2 3602850 Direk 24,0 23,0 203••80B21.5 TOS80B21.5 80 1,5 3 16,8 10002850 Direk 36,0 34,0 404••100B42.2 TOS100B42.2 100 2,2 3 16,0 15001450 Direk 70,0 64,0 455••100B43.7 TOS100B43.7 100 3,7 3 16,4 20001450 Direk 86,0 80.0 536••150B43.7 TOS150B43.7 150 3,7 3 7,1 40001450 Direk 145,0 80.0 537••100B43.7H TOS100B43.7H 100 3,7 3 20,0 11801450 Direk 84,0 78,0 358••100B45.5 TOS100B45.5 100 5,5 3 26,0 20801450 Direk 147,0 140,0 409••100B47.5 TOS100B47.5 100 7,5 3 29,7 22601450 Direk 169,0 150,0 4010••150B47.5L TOS150B47.5L 150 7,5 3 13,95 50001450 Direk 200,0 175,0 6011••150B415 TOS150B415 150 15 3 28,0 45001450 yıldız/üçgen 270,0 240,0 7512••
 50mm, 80mm,100mm, 150mmø Çıkış ağzı mm

Kentsel atık suAkışkan Tipi

0-40°CSıcaklık

Pompalanan
Sıvısı

Tıkanmaz fanFan

Çift mekanik salmastraMil keçesi

Korumalı bilyalı rulmanlarRulmanlar

Bileşenler

Gri demir döküm EN-GJL-200Fan

Gri demir döküm EN-GJL-200Gövde

Düktil döküm  EN-GJS-450-10, Gri demir döküm EN-GJL-200Emme plakası

Yağ banyosunda silisyon karbürMil keçesi

Malzeme

Pompa

Endüksiyon motoru, 2 kutuplu, IP68, Endüksiyon motoru, 4 kutuplu, IP68Tip, Kutup Sayısı

Türbin yağı (ISO VG32)Yağlama

Yalıtım sınıfı E, Yalıtım sınıfı FYalıtım

3-faz / 400V / 50Hz / d.o.l, 3-faz / 400V / 50Hz / s.d.Faz / Gerilim

TermistörMotor Koruyucusu (dahili)

Gri demir döküm EN-GJL-150, Gri demir döküm EN-GJL-200Gövde

Paslanmaz çelik EN-X6Cr13, Paslanmaz çelik EN-X30Cr13Mil

Kauçuk, 10m H07RN-FKablo

Malzeme

Motor

İç diş, JIS10K flanşÇıkış Bağlantısı

"TOS" kılavuz rayı teçhizatı (kılavuz desteği, oturma ayağı ve dirkeği, kaldırma 
zinciri) / Serbest duruşlu modeller için dirsek ve stand seti

Opsiyonel Aksesuarlar

mm cinsinden boyutlar:

Model A A1 A2 A3 B B1 D D1 D2 H W1 W2

50B2.4 347 208 85 120 181 155 224 112 112 443 140 340
50B2.75 405 226 125 138 199 155 250 125 125 439 170 410
50B2.75H 405 226 125 138 199 155 250 125 125 415 145 385
80B21.5 446 267 125 165 234 185 250 125 125 536 190 465
100B42.2 569 322 154 210 303 210 331 164 167 616 225 570
100B43.7 575 322 160 210 308 210 339 164 175 690 235 645
150B43.7 871 503 228 320 515 280 486 232 254 875 450 830
100B43.7H 569 322 154 210 303 210 331 164 167 666 225 620
100B45.5 687 388 194 260 372 210 400 197 203 824 335 700
100B47.5 687 388 194 260 372 210 400 197 203 814 335 720
150B47.5L 871 503 228 320 515 280 486 232 254 1085 450 955
150B415 895 513 242 330 506 280 490 245 245 1168 405 1045

W1: en düşük su seviyesi

Unutmayınız: Çıkış dirseği, oturma ayağı ve ayak seti aksesuardır ve ayrı olarak sipariş verilmesi gerekir
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Boyutlar - mm olarak kılavuz ray teçhizatı tipi:

Model A A1 A2 A3 A5 A6 D D1 D2 H H1 H2 M1 M2 W1 W2

50B2.4 310 225 85 175 175 253 224 112 112 478 696 58 550 350 200 400
50B2.75 368 243 125 193 175 253 250 125 125 479 665 40 550 350 210 450
50B2.75H 368 243 125 193 175 253 250 125 125 459 665 44 550 350 190 430
80B21.5 410 285 125 225 165 258 250 125 125 515 585 50 500 400 240 515
100B42.2 484 330 154 270 165 270 331 164 167 631 790 15 600 500 240 585
100B43.7 490 330 160 270 165 258 339 164 175 700 860 10 600 450 245 655
150B43.7 735 507 228 412 190 330 459 205 254 820 1010 - 900 700 395 775
100B43.7H 484 330 154 270 165 270 331 164 167 681 840 15 600 500 240 635
100B45.5 619 425 194 330 181 286 384 181 203 906 1202 118 700 600 305 775
100B47.5 619 425 194 330 181 286 384 181 203 927 1240 118 700 600 305 800
150B47.5L 735 507 228 412 190 330 459 205 254 1030 1378 144 900 700 400 900
150B415 759 517 242 422 190 330 464 220 244 1122 1488 147 900 700 360 995

W1: en düşük su seviyesi

Çıkış ağzı mm d T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 K1 K3 K4 K5 B1 B2 B3

50mm 50 230 185 70 50 160 200 50 49 53 25 120 110 10 40 250 203 15
80mm 80 230 195 80 63 220 250 60 25 55 32 170 155 15 40 290 236 15
100mm 100 230 195 80 50 220 250 60 49 52 32 170 155 15 40 290 237 15
150mm 150 424 350 136 79 360 400 95 30 71 50 300 205 95 50 480 368 15

Tsurumi (Europe) GmbH 
Wahlerstr. 10 D-40472 Düsseldorf 
Tel.: +49 (0)211-4179373 Fax: +49 
(0)211-417937-480 Email: 
sales@tsurumi.eu www.tsurumi.e

Özellikleri ve tasarımları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı 
tutarız. Pompalarımız yalnızca profesyonel kullanım içindir. Tsurumi (Europe) 
GmbH'nin, istisnai durumlar hariç, bir üretici garantisine sahip olması 
durumunda, son kullanıcının garanti süresi boyunca (aşağıya bakın), ayrıca 
satıcıdan istenen garanti talepleri olmadığında veya artık olmadığında, üründeki 
herhangi bir kusur nedeniyle Tsurumi (Europe) GmbH'ye ücretsiz olarak çözüm 
talebinde bulunma hakkını verir. Son kullanıcının yanlış kullanımından doğan 
arıza durumunda hiçbir garanti talebinde bulunulamaz. Aksi açıkça 
belirlenmediği sürece, bunun dışındaki talepler garanti kapsamında değildir. 
Çözümün ürün değiştirme mi yoksa onarım mı olacağına Tsurumi (Europe) 
GmbH tarafından karar verilecektir. Garanti süresinin bitiminden sonraki üç aylık 
dönemin ardından ancak satıcıya karşı geçerli olan garanti talebinin bitmesinden 
önce olmayacak şekilde, talepler zaman aşımına uğrar. Şüphe durumunda, 
garanti süresi son kullanıcı ile satıcı arasında geçerli olan garanti süresine karşılık 
gelmelidir.
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